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поры (пустсты!), но и трещины, хотсрыIе стрнцательйо влияют на коге
зионную прочность связующего. .

3. от'верж^^^е^йня нссле^^^Bа^^^^^I^о КФС им^^т схожеть. с
процессом христаллнзацнн жидкостей. , .
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ОСТАТОЧНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ПЫЛИ 
В ОЧИЩЕННОМ ВОЗДУХЕ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦИКЛОНОВ ТИПА УЦ
- Н. А.- ГРУБЕ, Г- И. ЯКОВЛЕВ . 

Лейнйгpадсхая лесотехническая академия

Научйо-о6осйовайный расчет высоксэффективйых пылеу.лавливаю- 
щих средств позволяет осушествля"ть их рацнональйый выбор. При 
этом сграйичейне выброса пыли в атмосферу, с учетом сайнтарйых - 
норм, проводится при минимальных энергозатратах. , ,

В статье приведены результаты йаучйо-иc^.^^,^^вательсхнх работ по 
совершействовайню конструкций циклонов, изучению их эхсплуатацн- 
онных харах^т■ернстнх, созданию^ методик расчета и выбора . циклонов 
для деревообра6атываюшей промышленности. .

Особое вннмайне уделяли очистке воздуха от йан6олее■ трудноулав- 
ливаемой древесной шлифовальной пыли. Было устайовлейо, что ' фрак
ционный состав пыли с размерами частиц 0 . . ' . 500 мкм подчиняется. 
логнормальному захойу распределения.

Дисперсионный состав шлифовальной пыли. может быть выражен 
интегралом вероятностн '.. ,

где. / 7^1 — аргумент, определяемый по ура^н^нию

. ? A = — igfi^b^^y^i^igo,; •
'd^„ - . и - - -медианный и .текуший ' диаметры частиц данного состава,

' ' ■ по.ступающ-его на ' счнстху-. ' - ' ' ' ’ ' .
а; — стандартное . отхлойейие в функции . ■ распределения час-' 
' -тиц по размерам. ’ , .

Зависимость ' для Л - можно также представить в виде
; Ig A'jdf.

. Здесь k\ —угловой коэффициент прямой, - - = tga = 9/lgc^^;
2 - - >'^ » - ■ . .

' а. — уго/ между прямой графика функции логнормаль
ного распределения ■ - фракционной эффехтивцостн в 
Л'^гг^1^1^(^1^1^'^|^(^ки--зероятностной ]^с^(^J^,^lннатнсй сетке,
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Исследования ■древесной пыли от различных пород, получаемой при 
различных режимах шлнфовапия, по^азалн, что более измельченному 
материалу соогветствуег . меньший медианный днамегр d*.  Менее по- 
лидисперсный материал харакгернзуегся большим углом а.

При испытаниях uиклгпов типа УЦ для пыли, принятой в качест
ве базовой, найдено; . . — 14-8 мкм; k- — 2,8.

В целях унификации циклонов для деревообработк^и нами предло
жен типгразмерпый ряд циклонов УЦ с 'наружпым диаметром D от 
1000 до 2000 мм и сменными выхлопными патрубками диаметром d (от- 
ношепне d/D = 0,38; 0,45; 0,52; 0,559).,

Для оценки эффективности циклонов этого ряда был применен ме
тод вероятпостпоГг подхода к процессу пыле;^,лавлнвапня■ С___ _
этому методу, фракционная эффективность очистки 
определяется интегралом вероятности

100

Согла-но 
от пыливоздуха

4 1
циклоне с эффек-

на очистку; _

где . /г — аргумент, определяемый по. уравпенню
. = (igt/,-lgfl55o)/lg%ф;

d^s^o — диаметр частиц, улавливаемых в данном 
тивностью т) = 50 7о;

di—текущий диаметр частицы, посгупаюшей
о. — стандартное отклонение в функции распределения фракци- 

l онной эффективности.
Зависимость для'г^г можно также nредсгавигь в виде

. /2 = ^rlg^2^r.
Здесь й” = tga — угловой коэффиuиент прямой, оnределяюший 

, сеnарацнонные возможности циклона данной
консгрукuни;

■k"”, = 6/с/5O'—коэффицнfeпт, харак^т^^риз^)^юш^нй размер "чОс- 
гиu, улавливаемых данным цнклоHом . с .эф- 
фективпостью 50 %■ .. . ■'

Эксперименты по иссл■едованню эффективпосги uиклопов УЦ по- 
зволилй получить значения общей эффективности при работе на базо
вой шлифовальной пыли. Для. отдельных . циклонов определены значе
ния фракционных эффекг^нвностей■ Полученные данные являются исхо,^'- 
ными для построения на логарифмически-вероятносгпой коордипатпой 
сетке . харакг€^рнсгнк фракционных эффективпостей (см. рис.).

Обработка построенных графиков позволила определить значение 
коэффИuиента ' ■ = 2,93. В резульгаге серии экспериментов были полу
чены значения для испытаппых циклонов и построены фракuионпые . 
характернстИкн для всей .серии циклонов типа УЦ. Например,- для цик
лонов УЦ-2000-IV и УЦ-ЮОО-! с?5о равен сгответственнг 20 и 7 мкм.

Значит, - графо-анал^ит^ический метод расчета ' эффективпгстн цикло
нов типа УЦ может быть применен при работе на шлифовальной пыли 
любого известного фракционного состава.

С этой ■ целью на вероятностпо-логарифмическгй кгордипатной сет
ке наносим прямую линию 7 для предполагаемого к установке uнклопа, 
линию дисперсного состава пыли 2 и линию 3. Пересечепие линий ' I. и 
3 обозначаем точкой А, прямых 2 и 3 — ■ точкой L, прямых 1 и 2 —точ
кой F. Через точку F проводим вертикальную линию FBK., откладывая 
на ее продолжении от точки В отрезок ВК = BL. а на линии 3 — от
резок АС = А^К.. Через точку С проводим вертикаль СО == FB; О-через
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Графическое спределейне общей эффективности пыле- 
улавливайня: 1 — •^4^((йг); 2 —' Ф (dr), 3— a '=^ 50 Яо

точки - Л и.С,—прямую линию, 'nрсдолжейне хотсрсй 1^£^1^(^(^(^кает в точ
ке I, вертикаль, сnушейную из точки L. Ордината Е соответствует эф
фективности. В данном случае - - 93 %. i.

Если полученное значение общей эффехтнвйости не удовлетворяет, 
с 'учетом санитарных норм, требуемой эффехтивйости, то следует пере
ходить либо к модификации - цнхлойа с меньшим отношением dID, либо 
к установке параллельно работающих цнхлойов меньшего D. Для оп
ределения энергоемкости рассматривае^мого ' '
циента аэродннамичесхого ссnрстивлейня 
зависимости В = l,43Z^)((/I)'’а'а (где . D 
дает ' возможность ' находить соnротивленне 
-^(^.льный выбор.

варианта значение коэффи- 
циклона рассчитывают по 
измеряется вмепрах). Это 
циклона и делать оконча-
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* ЛЕНТОЧНОПИЛЬНОГО . станкА ' '
. Г. 1ф. ПРОКОФЬЕВ, (в. -в. ГРИНЬКОВ
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■ ■. ■ Г^Г^Р^ИМ^ОЛ

,, Эффехтивность пиления древесины ленточными пилами можно зна
чительно повысить при замене шкивов хрнволинейными направляющи
ми, устайовленнымн над и под распиливаемым-материалгм- Для умень
шения трения пилы о йаnравляюшие к рабочим поверхностям, пос,лед- 
них .подводят сжатый воздух, образующий аэростатические опоры ■ ■ [2, 

.S]. . Большое влняйне на работоспособность ленточнопильных станков 
нсвогс типа а^I^^^■зывают параметры аэростатнчесхнх опор: конструкция 
и размеры, глубина мнхроханавок, диаметр отверстий поддува, давле
ние подводимого воздуха, зазор между пилой . и йаnравл^ю^ш^ими-


