
О размерах обрезных досок 

Таблица 2 
Значения оптимальной толщины т0 обрезной доски 

при выработке ее n параболической зоне 

" ~D=---":2=a"'"'-" из сегмента толщинои те = _ 
2 

0,200 
0,250 
0,300 
0,350 
0,400 
0,450 
0,475 
0,485 
0,495 

0,1360 
0,1108 
0,0867 
0,0636 
0,0416 
0,0204 
0,0101 
0,0060 
0,0020 

0,300 
0,250 
0,200 
0,150 
0,100 
0,050 
0,025 
0,015 
0,005 

0,4533 
0,4432 
0,4335 
0,4240 
0,4155 
0,4074 
0,4040 
0,4000 
0,4000 
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Результаты расчетов по формуле (10) nоказали (см. табл. 2), что значения т0 при 
а11 >акр с достаточной стеnенью точности можно найти по формуле: 

2 D-2an11 m,~ 5m,~ 
5 

. (11) 

Поrрешность при этом составляет не более 10-15 %. 
Полученные формулы можно использовать при составлении (расчете) поставов, 

согласовывая расчетный размер т0 , так ж:е как и l 0 , Ьо. с ближайшим специфика. 
ЦИОННЬШ. 
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УДК 676.082.2 

О ВЯ:ЗI(ОСТИ МОНОСУЛЬФИТНЫХ ЩЕЛОI(ОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ BAPOI( 

Н. Д. КАМАКИНА, Е. В. НОВО)f(ИЛОВ, Б. Д. БОГОМОЛОВ 

Архангельский лесотехнический институт 

Характеристика моносульфитных щелоков приведена в ряде работ р, 2, 51. Все 
исследователи отмечают существенное отличие этого вида щелока от сульфитного и 
сульфатного. Отработанный моносульфитный щелок упаривают, а затем сжигают. 
Одно из важнейших свойств этого щелока - вязкость. 

Нами исследована вязкость отработанных моносульфитных щелоков Архангель
ского (АЦБК), Котласекого (КЦБК) и Пермского (ПЦБК) комбинатов. Указанные 
щелока получены при варке с различными варочными растворами: моиосульфитныы 
раствором на натриевом основании (АЦБК), моносульфитным раствором на натриевом 
основании с добавкой сульфатного черного щелока (КЦБК), моносульфитным раство
ром на аммониевом основании (ПЦБК). Характеристика моносульфитных щелоков 
приведена в таблице. 

Золь-

рН Содер- ность, 

Катион 20%-иого жание % от со-

Проба основа-
рас-

сухих держа-.... 
тnора 

веществ, HIIЯ СУ· 

% хнх 00· 
ществ 

Моносульфитный щелок АЦБК Na 7,00 54,2 40,5 
» » КЦБК Na 6,40 57,2 40,7 
» » ПЦБК NH, 5,45 48,7 2,0 
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О вязкости щелоков 125 

Для проведения исследования из производственных концентратов щелоков (см. 
таблицу) путем разбавления были прпготовлены растворы с содержанием сухих веществ 
5, 1 О, 20, 30, 40 и 50 %. Вязкость измеряли на капиллярном вискоэнметре Оствальда 
при температуре 20, 40, 60 и 80 °С. Результаты представлены на рисунке. 

Нанменьшей вязкостыо обладает щелок Пермского ЦБК, наибольшей- Архан
гельского ЦБК, щелок Котласекого ЦБК занимает промежуточное положение. Так, 
в интервале температур 40-60 ос и содержании сухих веществ 40 % вязкость щелока 
АЦБК была в 8 раз выше вязкости щелока I(ЦБК и в 40 раз больше вязкости ще
лока ПЦБК. 

Как и с.~едовало ожидать, с увеличением содержания сухих веществ вязкость от
работанных моносульфитных щелоков повышается быстрее, чем следовало бы по за
кону прямой пропорциональности. У всех проб щелоков при концентрации сухих ве
ществ выше 30-40 % вязкость резко увеличивается. Это объясняется проявление11r 
структурной вязкости, вызванной образованием коллоидов. 

У щелоков Котласекого и Архангельского комбинатов зольность одного порядка, 
а вязкость существенно отличается. Отсюда следует вывод, что за величину вязкости 
более ответственны высокомолекулярные вещества, содержащиеся в щелоках,- лигнин 
и гемицеллю.'!озы. 

Известно, что органические вещества черного сульфатного щелока являются инги
биторами реакций деструкции углеводов. Это приводит к увеличению выхода полуцел
Лiолозы за счет сохранения ге~шцеллюлоз Г3]. В результате в щелоках после варiш по
луцеллюлозы по режиму КЦБК содержа~ие геммцеллюлоз и их степень полимериза
ции ниже, чем в обычном моносульфитном щелоке на натриевом основании. Вероятно, 
поэтому вязкость щелока I(ЦБК меньше, чем АЦБК. 

Отличительная черта щелока Пермского ЦБК- низкая зольность, что обусловле
но аммониевым катионом варочного раствора. В литературе недостаточно данных по 
составу и свойствам аммониевых щелоков. С. А. Салатницкий Г41 установил дополни
тельное снижение выхода редуцирующих веществ в сульфитном щелоке при исполь
зовании в сульфитной варке аitмониевого основания взамен натриевого за счет уча
стия сахаров в реакциях с аммиаком. Возможно, и при варке с сульфитом аммония 
реакции деструкции углеводной части древесины идут более интенсивно, что приводит 
н большему разрушению растворенных гемицеллюлоз. Поэтому, несмотря на более 
высокое содержание органических веществ, вязкос.ть аммониевого моносульфитного 
щелока ниже, чем натриевых Щелоков. 

Таким образом, вязкость отработанных моносульфитных щелоков зависит от со
става варочного раствора, особенно от катиона основания. Величина вязкости опре~ 
деляется количеством органических веществ в растворе и их молекулярной массой. 
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