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Исследования, проведенные рядом авторов [1–4 и др.], показывают 
негативное воздействие трелевочных машин на почву и возникновение не-
благоприятных условий для развития самосева. Результаты этих исследова-
ний, а также наблюдаемое в настоящее время ухудшение характеристик на-
саждений и возросшие требования к сохранению окружающей лесной среды 
позволяют сделать вывод об актуальности транспортно-технологического 
освоения лесосек с максимальным сохранением почвенного покрова при 
перемещении различных лесосечных машин по волокам и технологическим 
коридорам. 

Одним из способов сокращения негативного воздействия лесных 
машин на почву является сокращение числа пасечных и магистральных во-
локов на территории лесосеки, а следовательно, увеличение ширины разра-
батываемых пасек. Для решения поставленной задачи при использовании на 
лесосечных работах валочно-пакетирующих машин (ВПМ) фронтального 
типа предлагается прокладка дополнительных криволинейных участков, 
предназначенных для однократного перемещения ВПМ и не используемых 
при трелевке древесины. В работе А.В. Побединского [4] доказано, что «в 
одном и том же типе леса влияние тракторной трелевки на изменение мик-
рорельефа и физических свойств почвы зависит от числа рейсов трактора по 
волоку», следовательно, однократное перемещение ВПМ по участку лесосе- 
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Технологическая схема разработки лесосек с использованием ВПМ фронталь- 
        ного типа: а – схема разработки делянки; б – схема разработки пасеки 

 
ки не приводит к появлению необратимых последствий для окружающей 
лесной среды и почвенного покрова. 

Предложенный способ представлен на рис. а. 
Лесосеку 5 разбивают на делянки, затем на пасеки, посредине кото-

рых прокладывают пасечные волоки 1. От каждого из них по обе стороны 
прокладывают скругленные участки 3, радиус которых равен ширине ленты, 
обрабатываемой ВПМ 7. Ширина лент равна двойному вылету манипулято-
ра ВПМ (R) (рис. б). Центр каждого скругленного участка находится в ко-
нечной точке скругленного участка смежного пасечного волока, изогнутого 
с тем же радиусом и центром в конечной точке рассматриваемого скруглен-
ного участка. 

ВПМ движется по лесосеке челночным способом, последовательно 
перемещаясь с одного пасечного волока на другой, валит деревья и уклады-
вает их в пачки 8 вершиной в направлении, противоположном направлению 
трелевки. Спиленные деревья при движении ВПМ от лесовозного уса укла-
дывают за машиной, к лесовозному усу – перед машиной, параллельно ра-
нее уложенным пачкам. Для сохранности подроста на лесосеке валку де-
ревьев на лентах, примыкающих к скругленным участкам пасечных воло-
ков, осуществляют на подкладочное дерево 2, поваленное ВПМ при въезде 
на скругленный участок. Вершинную часть подкладочного дерева распола-
гают в направлении, противоположном направлению трелевки лесоматериа-
лов, под углом к пасечному волоку. Деревья 6, поваленные ВПМ на скруг-
ленном участке пасечного волока, укладывают вершиной на волок, а комле-
вой частью на подкладочное дерево. Вслед за валкой всех деревьев, нахо-
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дящихся в зоне досягаемости манипулятора ВПМ, машина возвращается на 
пасечный волок. Вслед за ней на безопасном расстоянии работает трелевоч-
ный трактор 4 с канатно-чокерным оборудованием, трелюющий деревья за 
комли на погрузочный пункт 9. 

Использование данной технологии позволит сократить на 30 % чис-
ло пасечных волоков, предназначенных для многократных перемещений 
трелевочных машин, за счет создания участков, предназначенных для одно-
кратного перемещения по ним ВПМ фронтального типа. 
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