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За последние годы разработай и предложен ряд классификаций, на 
основании которых деревья в лесу разбиваются по категориям или клас
сам, учитывающим их развитие и рост. 

В этой связи интересно и практически важно изучить качество 
древесины деревьев различных категорий (классов) развития и роста; 
поэтому • нами было предпринято исследование физико-механических 
свойств древесины ели по категориям развития и роста. 

Модельные деревья выбирались В. И. Пчелиным в соответствии 
с классификацией деревьев, разработанной проф. М. Д. Даниловым. 

Следует отметить, что в еловом древостое I V класса возраста все 
категории деревьев выделяются достаточно отчетливо. Наиболее харак
терными признаками при классификации деревьев в ельниках являются 
сбежистость ствола, высота первых живых сучьев, протяженность кро
ны по стволу, развитие и .форма кроны и характер коры. Это убедитель
но подтверждается данными табл. 1. 

•" " ' . Т а б л и ц а ! 
Характеристика деревьев по категориям развития 

и роста в ельнике IV класса возраста 
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' 1а 22,50 20|20 0,67 9,95 51,00 3,10 
• I 28,75 23,50 0,67 10,30 56,00 4.04 

I I 22,50 22,15 0,71 11,94 46,00 2,99 
I I I 17,18 18,90 0,72 10,90 42,30 2,56 



Модельные деревья были взяты на пробной п л о щ а д и , з а л о ж е н н о й 
в Сернурском лесхозе . Возраст древостоя — I V класс , полнота—0 ,80 , 
средний диаметр — 21,3 см, средняя высота — 20,7 м, состав — 9EI П и х 
та; тип леса— ельник-зеленомошник. 

Н а пробной площади было с р у б л е н о 21 модельное дерево : 3 модели 
1а категории и по 6 моделей I , I I и I I I категорий. К р я ж и д л я изготов
ления образцов брались на высоте 1,3—3,1 м. Все испытания произво
дились в соответствии с ГОСТом 6336-52. 

Полученные данные, приведенные к 15% влажности , представлены 
в т а б л . 2. 

Т а б л и ц а 2 
Физико-механические характеристики древесины ели 

по категориям развития и роста 
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0,185 272 
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la. Деревья медлен
ного роста и бы
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Д а н н ы е т а б л . 2 показывают, что наиболее широкие годичные слои 
наблюдаются в стволах быстрорастущих деревьев и, в особенности, у 
деревьев I категории . 

В древостоях ели I V класса в о з р а с т а наилучшими физико-механи
ческими свойствами обладает древесина ели замедленного развития 
( I I и I I I категории) . Наиболее низкие показатели н а б л ю д а ю т с я у де
ревьев I категории. Следует отметить , что эта закономерность (улуч
шение физико-механических свойств древесины ели д л я категорий де
ревьев с з амедленным развитием) была ранее подмечена т а к ж е и 
проф. Л . М. Перелыгиным, проводившим изучение физико-механических 
свойств древесины ели по классам роста и развития (классификации 
проф. В . Г . , Н е с т е р о в а ) . 
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