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Подача в распиловку бревен нескольких смежных диаметров nриводит к возник
новению рассеивания ширин пиломатериалов, т. е. отклонения фактических ширив от 
расчетных. Пытаясь избежать рассеивания, а также увеличения количества выпили
ваемых сечений, во многих исследованиях по определению целесообразной дробности 
сортировки сырья на четырех - шести смежных диаметрах использовали один постав 

с жестко определенными сечениями nиломатериалов. В результате при расчете постава 
на более крупных смежных диаметрах ширину доски искусственно ограничивали. Об
резание ее на заданную ширину nриводило к понижению объемного выхода пилома
териалов. При расчете постава на малых диаметрах припятая ширина доски умень
шала ее длину, что также сказывалось на объемном выходе nилоnродукции. 

Для оnределения влияния дробности сортировки пиловочного сырья по диаметрам 
на объемный выход п_иломатериалов нами предложено следующее: nри изменении рас-
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Рис. 1. Алгоритм расчета точек номограммы определения ширины и величины укоро
чения боковых досок. 
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четного диаметра бревна изменять ширины боковых досок в пределах спецпфпкации 
на пилопродукцию. 

Чтобы избежать потерь объемного выхода пиломатериалов при изменении дпаметw 
ра бревна, при расчетах подбирали такую ширину боковой доски, при которой сече
ние соответствовало заданному в спецификации на пилопродукцшо, а объем был наи
большим из всех возможных вариантов объемов сечений боковых пиломатериалов, 
вписываемых в данное место постава при постоянной толщине доски. При увеличе
нии диаметра бревна вписывали дополнительную боковую доску стандартной длины, 
заданной толщины и оптимальной спецификацианной ширины. 

При нахождении объемного выхода пилопродукции на смежных диаметрах пило
вочного сырья, составляющих выбранную размерную группу .. распиливаемую однпм 
поставом, очень важно получить боковые доски максимальноwвозможного объема. Для 
облегчения расчетов нами разработана номограмма определения ширины н величины 
укорочения боковых досок. 

Для построения номограммы были разработаны алгоритмы и составлены програм
мы. Принцнпиальная схема алгоритма правой части номограммы приведена на рпс. l. 
Алгоритм расчета левой части номограммы аналогичен. 

В основу номограммы положена формула нахождения ширины доски Ь 

V fl2-d2 
Ь ~ L 

где D -комлевой диаметр, см; 
d - вершинный диаметр, см; 
L- длина бревна, м; 
l'- величина укорочения доски, м; 

l'+d'-4R2 , (1). 

R - расстояние от центра постава до наружной пласти доски с учетом прппускоВ: 

на усушку н пропил, см. 

Разделив правую J[ левуiО части равенства на d, получаем универсальную ддя 
бревен любых диаметров формулу определения ширины доски в зависимости от уко

рочения: 

ь Vk' 1 d ~ --L-l' + 1-s', 

D 
где k = d -коэффициент сбега; 

2R s = т- охват бревна nоставом в долях вершинного диаметра. 

После уiюрачивания l' длина доски 

тогда площадь укороченной доски 

Рис. 2. Номограмма опреде-
ления ширины и величины 

укорочения боковых досок. 

1 - 6,0; II - 5,1 м; k = 1,2; 
1, 1' - s = 0,80; 2, 2' - 0,85; 
3, 3' - 0,90; 4, 4' - 0,95; 5, 5'-
1,00; б, 6' - 1,05; 7, 7' - 1,10. 
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Подставляя в формулу (4) выражение (1), найдем: , 

V D2 d' 
F= (L -1') -: l' +d'-4R' (5) 

Разделив обе части уравнения на d, получим: 
F v~k7,-_-.l ______ __ 
d = (L- 1') ---L-- l' + 1 - s'. 

Отношение площадп пласти доски к вершниному диаметру пряыо пролорцнонадь
но объему доски, расположенной в сбегавой зоне бревна. 

Пользуясь выражениями (2) н (6), получаем номогра;-.нtу для определения шнрп
ны н длины укороченной боковой доски максимального объема прп постоянном коэф
фициенте сбега k. Для работы с номограммой надо знать длину бревна, м; охват брев
на поставом; вершинный диаметр распиливаемого бревна, см. 

Зная вершинный диаметр d, можно оnределить, какой номогра:>Iмой следует 
пользоваться. Коэффнцнент сбега найдем по формуле 

k = pL + d 
d 

где р- сбег бревна, сы/м. 

Если сбег нензвестен, то коэффициент сбега можно найтп по сдсдующеii форму
ле, которая основана на прнменешш формулы Н. Н. Гутермана: 

k _ 19L +50J 
- (50 L)d 

Порядок пользованпя номограммой показан стрелками на рпс. 2. Для заданного 
охвата бревна поставом s оптимальная ширина доски Г Б (рпс. 2), дающая макси
мальный объеыный выход, соответствует пику кривой объемного выхода (точка А) ле
вой части номограммы. Умножив абсциссу ГБ на величину вершннного диаметра, nолу
чаем значение ширины доски, мм, и если ширина доски отличается от спецнфикацноп
ной, то, совершив обратный ход по номограмме, можно определить потери объемного 
выхода от максимального при обрезке на спецификацинную ширину. Ордината точки 
Б nоказывает необходимое укорочение доски для получения макспмалыюго объемно
го выхода. 
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Средние нормы выработки широко используются в планпроваюш, в практнке ра
боты проектных и научно-исследовательских институтов, в ~ypcorю~r и дипломном 
проектнрованин в вузах и техникумах. Как показывают наолюдения, для расчета 
среднеi'1 нормы часто избирается неверный nуть. 

Рассмотрим самый простой случай - нормы, зависящие от одного фактора. На 
трелевке леса нормы различаются по градациям среднего объе:ма хлыста и расстояния 
трелевки. Возьмем некоторое расстояние, наnример до 150 м. Тогда средняя норма 
зависит от того, как распределен лесосечный фонд по градациям среднего объема хлы
ста. Вопрос удобнее рассмотреть на примере, а потом сделать обобщение. 

1 

Объем работ 
Градация среднего 
объема хлыста, м~ тыс. м~ % 

0,18-0,21 60 зо 
0,22-0,29 110 55 
0,30-0,39 30 15 

и тог о 200 100 

l Един" норм' 
выработки, [ вре1>1енн, 
м~fмаш.-см. чел,-чJм·' 

47 0.298 
58 0,241 
65 0,215 


