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В связи с ухудшением качества природных вод обострилась проблема качества 

потребляемой населением воды. Среди методов очистки воды наиболее перспектив-

ными являются методы, основанные на сорбции. 

Древесный окисленный уголь с развитой поверхностью и наличием кислород-

содержащих функциональных групп перспективен при доочистке воды для пищевых 

отраслей промышленности. 

Авторами проведено исследование сорбционных свойств древесного окислен-

ного угля в статических условиях по отношению к катионам  Fe
3+

, Мn
2+

, Zn
2+

, Са
2+

, 

Mg
2+

 в целях выявления зависимости концентраций этих катионов в растворе после 

контакта с углем от продолжительности процесса.  

В результате проведенных исследований установлено, что сорбция рассмат-

риваемых катионов относится к реакциям первого порядка. Определенные константы 

скорости сорбции катионов позволили расположить их в следующий ряд: Fe
3+ 

> Са
2+

, 

Mg
2+  

> Zn
2+ 

> Мn
2+

. 
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Древесный окисленный уголь (ДОУ) с развитой поверхностью и нали-

чием кислородсодержащих функциональных групп имеет хорошую перспек-

тиву при доочистке воды для пищевой промышленности [1, 2]. 

Нами исследованны сорбционные свойства ДОУ в статических услови-

ях по отношению к катионам Fe
3+

, Мn
2+

, Zn
2+

, Са
2+

, Mg
2+

 с целью установить, 

как влияет продолжительность процесса на концентрацию этих катионов в 

растворе после контакта с ДОУ.  

Концентрацию катионов Fe
3+

, Zn
2+

, Mn
2+

  в исходном растворе, а также в 

растворах после контакта с ДОУ, определяли эмиссионным спектральным ана-

лизом с индуктивно-связанной плазмой на оптическом эмиссионном спектро-

метре ICAP 6300 Duo фирмы «Thermoscientific», США. Концентрацию катио-

нов Ca
2+

, Mg
2+

 в исходном растворе, а также в растворах после контакта с ДОУ, 

определяли как общую жесткость титрованием по природоохранному норма-

тивному документу ПНДФ 14.1:2.99–97. 

Результаты эксперимента по изучению сорбции катионов Fe
3+ 

на по-

верхности ДОУ
 
представлены на рис. 1. 

mailto:bluestones@mail.ru


ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2014. № 4 

 

109 

 

 
                                           а                                                                   б 

Рис.1. Зависимость концентрации ионов Fe
3+ 

в растворе от продолжитель- 

      ности контакта (а) и кинетическая зависимость их сорбции на ДОУ (б) 

 

Уравнение кинетической зависимости [3] для реакции по ионам Fe
3+

: 

lgC = lgCo – Kt, 

где  С – концентрация реагирующего элемента, мг/л; 

      Со – начальная концентрация реагирующего элемента, мг/л; 

       K – константа скорости реакции, мин
-1

; 

        t – продолжительность контакта, мин. 

 Подставив значения Со и K, имеем 

lgC = 1,4164 – 0,0245t,  

отсюда  

K = 0,0245 мин
-1

. 

Результаты эксперимента по изучению сорбции катионов Са
2+ 

на 

ДОУ представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость концентрации катионов Са
2+ 

в растворе от продолжительно- 

         сти контакта (а) и кинетическая зависимость их сорбции на ДОУ (б) 
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Уравнение кинетической зависимости для реакции по ионам Са
2+

 имеет 

вид, анологичный ионам Fe
3+

; в итоге имеем 

lgC = 2,72 – 0,0189t,  

отсюда  

K = 0,0189 мин
-1

. 

Результаты эксперимента по изучению сорбции катионов  Mg
2+

 на ДОУ 

представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость концентрации катионов Mg
2+ 

в растворе от продолжительно- 

               сти контакта (а) и кинетическая зависимость их сорбции на ДОУ (б) 

 

Уравнение кинетической зависимости для реакции по ионам Mg
2+

 имеет 

вид, аналогичный ионам Fe
3+

, в итоге получаем: 

lgC = 2,72 – 0,0189t, 

отсюда  

K = 0,0189 мин
-1

. 

Результаты эксперимента по изучению сорбции катионов Zn
2+

 на ДОУ 

представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Зависимость концентрации катионов Zn
2+ 

в растворе от продолжитель- 

       ности контакта (а) и кинетическая зависимость их сорбции на ДОУ (б) 
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Уравнение кинетической зависимости для реакции по ионам Zn
2+ 

ана-

логично уравнению для ионов Fe
3+

, в итоге получаем 

lgC = 0,8535 – 0,0159t, 

отсюда   

K = 0,0159 мин
-1

. 

Результаты эксперимента по изучению сорбции катионов Mn
2+

 на ДОУ 

представлены на рис. 5. 
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Рис. 5. Зависимость концентрации катионов Mn
2+ 

в растворе от продолжительно-

сти контакта (а) и кинетическая зависимость их сорбции на ДОУ (б) 
 

Уравнение кинетической зависимости для реакции по ионам Mn
2+

: 

lgC = – 0,48 – 0,0116t, 

отсюда 

K = 0,0116 мин
-1

. 

В результате проведенных исследований установлено, что сорбция 

рассматриваемых катионов относится к реакциям первого порядка. Опреде-

лены константы скорости сорбции изученных катионов на ДОУ. По скорости 

сорбции на ДОУ эти катионы можно расположить в следующий ряд:  

Fe
3+ 

>Са
2+

, Mg
2+  

>Zn
2+ 

>Мn
2+

.  
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Due to the deterioration of natural water quality, the problem of the quality of con-

sumed water is aggravated. Among the methods of water purification are the most promis-

ing techniques, based on sorption.  

Wood-oxidized coal, with its advanced surface and the availability of oxygen-

containing functional groups, has good prospects for advanced treatment of water for food 

industry.  

The authors investigated the sorption properties of wood-oxidized coal in static con-

ditions for the cations Fe
3+

, Mn
2+

, Zn
2+

, Ca
2+

, Mg
2+

 purposely to identify dependence of the 

concentration this cations in the solution after the contact with wood-oxidized coal on the 

process period.  

A result of research has established that sorption of the cations is considered a first-

order reactions. The rate constants of the cations sorption Fe
3+

, Mn
2+

, Zn
2+

, Ca
2+

, Mg
2+

 on 

the wood-oxidized coal are estimated. On speed sorption on wood-oxidized coal, these cati-

ons can be positioned in a row: Fe
3+

> Ca
2+

, Mg
2+

> Zn
2+

> Mn
2+
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