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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  РАЗМЕРОВ  НАКОПИТЕЛЕЙ СОР-

ТИМЕНТОВ 

 
Выполнено формализованное описание параметров накопителей круглых лесомате-
риалов перед линиями распиловки с учетом отклонений размеров сортиментов от 

правильной геометрической формы; представлены графики изменения длин полез-

ной емкости буферного накопителя в зависимости от диаметров перерабатываемых 

сортиментов при различных значениях сбежистости и кривизны. 
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 Размеры круглых лесоматериалов, среди множества других факто-
ров, влияют на вместимость буферных накопителей. 

 Полезная расчетная ширина накопителя Lm на m-м потоке равна  

сумме максимальной длины распиливаемых сортиментов lmax с учетом их 

припуска l:  

                                                             Lm = lmax + l.                                           (1) 

 При расчете полезной длины накопителя Lem целесообразно исхо-

дить из граничного диаметра сортиментов, распиливаемых на m-м потоке. С 

учетом размерных характеристик круглых лесоматериалов можно выделить 
четыре варианта, приведенных на рис. 1. При нормальном сбеге круглых 

лесоматериалов (рис. 1, а) длину накопителя Lem находят как произведение 

количества бревен Em в накопителе на диаметр комлевого торца (граничный 
диаметр между m-м потоком и (m + 1)-м  потоком) dг с учетом конструктив-

ных допущений: 

                                                    Lem = Em(dг + lmax г сг) + lе,                              (2) 

где          lmax г – максимальная длина бревен граничного диаметра; 



ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2006. № 5 

 

88 

          сг – нормальный сбег, характерный для бревен граничного диаметра; 

         lе – конструктивные допущения. 
 При увеличении сбежистости бревен (рис. 1, б) длину накопителя 
определяют аналогично, но при этом учитывают сбег для интервала диамет-

ров круглых лесоматериалов, следующих за граничным: 

                                              Lem = Em(dг + lmax сг+1) + lе,                                   (3) 

где сг+1 – нормальный сбег, характерный для интервала диаметров сортимен- 

                тов, следующего за граничным диаметром, см/м. 

 С учетом (2) и (3) длина накопителя увеличивается на lеm: 

                                                    lеm = Emlmax г(сг+1 – сг).                                     (4) 

 

Рис. 1. Расчетная схема для определения параметров накопителей круглых 

лесоматериалов с учетом геометрических размеров сортиментов:  

а, в – при нормальной; сбежистости сортиментов  б, г – при увеличенной 
сбежистости;  а, б – без учета  кривизны сортиментов; 

                                               в,  г  –  с учетом кривизны 
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 Длину накопителя при нормальном сбеге бревен с учетом их кри-

визны (рис. 1, г) определяют следующим образом: 

                  Lem = Em(dг + lmax г сг) + lе; 
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где dср =
2

2 гг maxг cld
– диаметр сортимента на его середине, м; 

                Sк = 
%  100

pг max Kl
– кривизна, м; 

                                  Kp – кривизна, %. 

 Аналогично рассчитывают длину накопителя по варианту, приве-

денному на рис. 1, в: 

                  Lem = Em(dг + lmax г сг) + lе; 
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где dср =
2

2 1гг maxг cld
– диаметр сортимента на середине длины, м. 

 Изменение полезной длины накопителя (единичная вместимость –    
Е = 1 шт., наибольшая длина бревна lmax г = 6,6 м, кривизна 2 %) с учетом 

(2)–(6) приведено на рис. 2 для диапазона диаметров круглых лесоматериа-

лов 14 … 60 см. Наименьшая длина накопителя при этом изменяется от 
0,1928 м (для круглых лесоматериалов диаметром 14 см при нормальном 

сбеге без кривизны) до 0,8211 м (для сортиментов диаметром 60 см при уве-

личенной сбежистости  и  кривизне 2 %). 

 
 

 
 

Рис. 2. Изменение длины накопителя при нормальной (а) и увеличенной (б)  

       сбежистости сортиментов: 1 – с учетом кривизны; 2 – без учета кривизны 
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 Полученные результаты свидетельствуют о том, что геометрические 

параметры круглых лесоматериалов оказывают значительное влияние на 
размеры накопителей и должны учитываться при расчетах их вместимости. 

Зависимости (2) – (6) могут быть использованы при определении вместимо-

сти накопителей с учетом распределения геометрических параметров круг-
лых лесоматериалов и организационно-технологических основ производст-

ва. При этом методика определения количественной вместимости накопите-

лей должна быть дополнена полученными формулами, содержащими вме-

стимость Em. 
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